
LİNE 11 SÜZGEÇ SETİ  

 

ÜRÜN TANIMI 

Görsel mükemmelliğe sahip, sürme su yalıtım sistemlerine yüzde yüz uyumlu, montajı kolay, 

ayarlanabilir özelliklere sahip, banyo, mutfak ve servis alanları gibi bir çok alanda kullanılabilen yer 

süzgeci modelidir. 

 

UYGULAMA ALANLARI 

Sürme su yalıtımı uygulaması yapılacak alanlarda, mermer gibi kalın zemin kaplaması uygulanacak 

yapılarda ve Isı yalıtımı yapılacak tüm ıslak hacimlerde kullanılır. 

• Banyo, mutfak, balkon, teras gibi ıslak hacimler, 

 • Restaurant, yemekhane, endüstriyel alanlar,  

• Terminaller, hava alanları gibi genel kullanıma açık alanlar,  

• Soyunma odaları, açık alan duşlar,  

• Hastane ve otellerin servis alanları, 

 

UYGULAMA ŞEKLİ 

Alt gövde tesisat yönüne göre ayarlanır. Üst gövde ile bütünleşmiş elastomeric yalıtım eteği, eğim 

şapının üzerine uygulanan sürme su yalıtım katmanları arasına yerleştirilir. Bu uygulama sayesinde 

yalıtım malzemesi ile süzgecin bütünleşmesi sağlanmış olur.  



Yükseklik ayarlı üst gövde, üzerinde bulunan tırnaklardan kesilerek ızgara yüksekliği 1 ile 9 cm 

arasında ayarlanarak uygulanır. İstenirse ek aparat ile daha da yükseltilebilir. 

 

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

• Alt gövdesi ile bütünleşmiş elastomer eteği ve tekstil tabakası sayesinde tüm sürme su yalıtım 

malzemeleri ile %100 uyumludur. 

• Yalıtım eteği esnek elastomerdir. Yalıtım ile sağlanan bağlantının daha esnek olmasını sağlar, 

yapı hareketlerinden etkilenmez. 

• Yüksekliği ayarlanabilir üst gövdesi ile 1 cm’den 9 cm’e kadar yüksekliği ayarlanabilir. 

• Izgara ve çerçeveler; 304 Kalite paslanmazdan üretilmiştir.  

• Sukar’ın geliştirdiği ve patentli ürünü olan susuz koku önleyici Kokumatik’e sahiptir. Bu 

sayede alanı, sistemde su yokken de kötü koku ve böceklerden korur. 

• Setlerde ızgara tutan vidalı malzemeler de boy ayarlama ve yön opsiyonu mevcuttur. 

• Ø50 çaplı alt gövde için debi 0,38 lt/sn’dir. 

• Alt gövdenin hammaddesi polipropilendir. 

 

FİZİKSEL ÖLÇÜLER VE OPSİYONLAR 

Izgara : 100 x 100 mm ve 150 x 150 mm olarak opsiyonlu olup çeşitli kalınlıklardadır. 

Üst Gövde :  Montaj yüksekliğine göre ayarlanabilen ve yön ayarı yapılabilen üst gövde 90 mm 

uzunluğundadır. Alt gövdeye giren bölge 100 mm çapındadır.  

100 mm x 100 mm ızgaralı ve 150 mm x 150 mm ızgaralı şekilde opsiyonludur. 

Alt Gövde :  180 mm çapında flanşla kolay montaj edilebilir şekildedir. 55 mm yatay ve 110 mm dikey 

çıkış yüksekliğin de opsiyonlu şekildedir.  

Su çıkışı için 32 , 50 , 70 , 100 mm çaplarında opsiyon mevcuttur. 

Çeşitli ölçüler de standart olarak satılmaktadır. Yatay ve dikey şekilde su çıkışı opsiyonu 

bulunmaktadır.  

 

  100 mm x 100 mm ızgaralı dikey çıkışlı  

 

 

Izgara Ebadı Yükseklik 
Çıkış 
Çapı 

Ürün 
Kodu 

10x10 cm  6,5 cm Ø50 1950-10-1 

10x10 cm 8,5 cm Ø70 1970-10-1 



 

 

  100 mm x 100 mm ızgaralı yatay çıkışlı  

     

 

 

  150 mm x 150 mm ızgaralı dikey çıkışlı  

  

 

 

150 mm x 150 mm ızgaralı yatay çıkışlı 

      

 

 

 

 

 

 

 

Izgara Ebadı Yükseklik 
Çıkış 
Çapı 

Ürün 
Kodu 

10x10 cm  4,5 cm Ø 32 1832-10-1 

10x10 cm 6,5 cm Ø 50 1850-10-1 

10x10 cm 8,5 cm Ø 70 1870-10-1 

Izgara Ebadı Yükseklik 
Çıkış 
Çapı 

Ürün 
Kodu 

15x15 cm  6,5 cm Ø50 1950-15-1 

15x15 cm 8,5 cm Ø70 1970-15-1 

Izgara Ebadı Yükseklik 
Çıkış 
Çapı 

Ürün 
Kodu 

15x15 cm  6,5 cm Ø50 1850-15-1 

15x15 cm  8,5 cm Ø70 1870-15-1 

15x15 cm 11,5 cm Ø100 1810-15-1 



 

 

SET İÇERİĞİ 

1. 304 Kalite paslanmaz çelik ızgara 

2. Kokumatik koku önleyici 

3. 304 Kalite paslanmaz çelik çerçeve (opsiyoneldir) 

4. Yüksekliği ayarlanabilir üst gövde 

5. Koruma kapağı 

6. Elastomer etekli alt gövde (yandan/ alttan çıkışlı modelleri mevcuttur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaj yüksekliğine göre 

ayarlanabilen ve yön ayarı 

yapılabilen “Üst Gövde” 

Set kullanım dışındayken kötü 

kokuların gelmesini engelleyici 

“Kokumatik” 

304 Kalite Paslanmaz çelik 

“Izgara” 

Montaj sırasında temizliği 

sağlayan “Kapak” 

Su birikintisini yeterli şekilde 

depolayacak ve su tahliyesini 

istendiği debi de ayarlayacak 

değişken ölçülü “Alt Gövde” 
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NO MALZEME  ADET

AÇIKLAMA :

PARÇA ADI 

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

LINE 11

G.KUTARUK

05.07.2015
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6 Elastomer etekli alt gövde

Koruma Kapağı

Yüksekliği ayarlanabilir üst gövde

Paslanmaz Çelik Çerçeve

Kokumatik Koku önleyici

Paslanmaz Çelik Izgara 1

1

1

1

1

1

ABS

ABS

ABS

304

ABS

304



93
93

5,40

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

10x10 Kare Izgara

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:1

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

64



94

40

91

Otomatik alt kapak

Koku önleyici gövde

Oring

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Koku önleyici

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

45 gram



103

10
3 89,50

16,50

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Çelik çerçeve

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:2

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

37 gram



101

10
1

88

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Yüksekliği ayarlanabilir üst gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

70 gram



12
3

10

10
1,
70

7

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Koruma Kapağı

G.KUTARUK

04.07.2015

Kırmız1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

25 gram



180

50

56

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Elastomer etekli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

144 gram
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