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NO MALZEME  ADET

AÇIKLAMA :

PARÇA ADI 

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

LINE 5

G.KUTARUK

05.07.2015
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Paslanmaz Çelik Izgara

Yükseklik Ayarlı Paslanmaz Çerçeve

Lamine Contalı, Yandan Çıkışlı Alt GÖvde

Eğim Şapı Koruma Kapağı

Aderans arttırıcı tekstil membranlı ,
Fileli yalıtım köprüsü

Sürme Yalıtım Koruma Kapağı

Kontra Sist. Yükseklik Ayar Flansı

Yükseklik ayar parçası

Kokumatik Koku önleyici

ABS-EPDM

ABS

ABS

ABS

PP

PP

ABS

304

3041

1

1

1

1

1

1

1

1



LİNE 5 SÜZGEÇ SETİ 

 

 

ÜRÜN TANIMI 

Her türlü sürme su yalıtım sistemlerine uygun, montajı ve uygulaması kolay, ayarlanabilir özelliklere 

sahip, yoğun kullanılan hacimlerde avantaj sağlayan profesyonel süzgeç setidir. 

 

 

UYGULAMA ALANLARI 

Hassas yükseklik ayarı gerektiren eğimli uzman uygulamalar için ve sürme su yalıtımı uygulaması 

yapılacak alanlarda kullanılır. 

 Düz ayak duşlar için idealdir. 

 Teras ve açık alanları dahil sürme su yalıtımı yapılan tüm ıslak hacimler için önerilir. 

 Çöp tutucu süzgeci ile yoğun kullanılan hacimler için kolay temizlenme özelliğine sahiptir. 

 

 



 

UYGULAMA ŞEKLİ 

 

 

 

 

Eğim şapı dökülürken koruma kapağı sayesinde alt gövde ve fileli yalıtım eteği korunur. Yalıtım 

uygulaması esnasında kendinden fileli yalıtım köprüsü, sürme su yalıtımı katmanları arasında kalacak 

şekilde yerleştirilir. Böylece yalıtım malzemesi ile süzgecin bütünleşmesi sağlanmış olur.  

Yalıtım uygulaması sırasında sistemi korumak için ayrıca bir koruma kapağı düşünülmüştür. Böylece 

sistem seramik döşeme aşamasına gelene kadar korunmuş ve montaj hataları azaltılmış olur. Bu 

durum uygulama zamanlamasında da esneklik sağlar. Kontra yükseklik ayarlama sistemi sayesinde 

seramiğin yönü ve yüksekliğine göre 1 cm’den 3 cm’ye kadar ayarlanması yapılır. 

 

 

 

 



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 Yalıtım köprüsünde bulunan bütünleşmiş file eteği ve tekstil tabakası sayesinde tüm serme 

yalıtım malzemeleri ile yüzde yüz uyumludur. 

 Tekstil tabaka sayesinde yalıtımın aderansı artar. 

 Vidalı yükseklik ayar flanşı ve vidalı yön ayarlı süzgeç başlığı sayesinde, kesme gerekmeden 

hassas yükseklik ayarlaması yapılmakta ve sistem ikiz gider özelliği kazanmaktadır. 

 Izgara ve çerçevesi 304 kalite paslanmaz çeliktendir. 

 Sukar’ın geliştirdiği ve patentli ürünü olan susuz koku önleyici Kokumatik’e sahiptir. Bu 

sayede alanları, sistemde su yokken de kötü koku ve böceklerden korur. 

 Yalıtım köprüsünün kurulabilmesi, duvar dibi uygulamalarında duvarda kullanılan yalıtım ile 

bütünleşmesini sağlar. 

 Eğim şapı korum kapağı ve sürme yalıtım koruma kapağı, seramik döşeme aşamasına gelene 

kadar sistemi korur ve montaj hatalarını azaltır. 

 Ø50 çaplı alt gövde için debi 0,38 lt/sn’dir. 

 

FİZİKSEL ÖLÇÜLER VE OPSİYONLAR 

Izgara: 100 x 100 mm ve 150 x 150 mm olarak opsiyonludur. 

Üst gövde:  1 cm'den 3 cm’ye kadar yüksekliği ayarlanabilir. 

Alt gövde:  Abs alt gövdenin çapı Ø50, yüksekliği 5,5 cm’dir. Yandan çıkışlıdır. 

 

Izgara Ebadı 
Ayarlı Flanş 
Yüksekliği 

Çıkış 
Şekli 

Çıkış 
Çapı Ürün kodu Çerçeve Özelliği 

10 cm x10 
cm 

1 cm'den 3 
cm'ye yandan Ø 50 

1157-0381023-
11 paslanmaz çelik   

10 cm x10 
cm 

2 cm'den 3 
cm'ye yandan Ø 50 

1158-0381023-
11 plastik 

15 cm x15 
cm 

3 cm'den 3 
cm'ye yandan Ø 50 

1157-0381523-
11 paslanmaz çelik   

15 cm x15 
cm 

4 cm'den 3 
cm'ye yandan Ø 50 

1158-0381523-
11 plastik 

 

 

 



SET İÇERİĞİ 

   

 

1. Yalıtım kiti 

2. 304 kalite paslanmaz çelik ızgara 

3. Kontra sistemli yükseklik ayar flanşı 

4. Paslanmaz çelik çerçeve 

5. Kokumatik koku önleyici 

6. Lamine contalı, yandan çıkışlı ABS alt gövde 
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93

5,40

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

10x10 Kare Izgara

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:1

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

64



94

38

30
°

Otomatik alt kapak

Koku önleyici gövde

Oring

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Koku önleyici

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

45 gram
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10
3 89,50

16,50

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Çelik çerçeve

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:2

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

37 gram



100

10
0 92,70

24

M2 Diş

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Yukseklik ayarlı plastik kasa

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

23 gram
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8

126

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Sürme Yalıtım Koruma Kapağı

G.KUTARUK

04.07.2015

Kırmızı1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

25 gram



180

11
0

25

Duvar dibi için kırılacak
parça

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Eğim şapı Koruma Kapağı

G.KUTARUK

04.07.2015

Kırmızı1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

41 gram



110

M2 Diş

19

2,30

10
3

M2 Diş

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Kontra sistemli yükselik ayar flanşı

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

16 gram
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89,
60

11
0

23

File etek

Aderans arttırıcı tekstil membran

Yalıtım Köprüsü

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Sürme yalıtıma uyumlu, aderans arttırıcı 
tekstil membranlı kendinden fileli yalıtım köprüsü

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:3

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

74 gram
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40 lık ve 50 lik giriş seçeneği

Debi arttırıcı açı

Lamine Conta

Debi arttırıcı 

eğim

    GENEL TOLERANS
UNLESS NOTED TOLERANCE
   ( DIN ISO 7168 )
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6 ~ 30

30 ~ 120

120 ~ 400

400 ~ 1000

0.5 ~ 3
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40

122
172

47

Lamine Conta360 Derece Dönebilen
Lamine Contalı Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

40 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

74 gram



40

122

172
47

360 Derece Dönebilen 
Lamine Contalı Alt Gövde

Koku Önleyici Set

Lamine Conta

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

40 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

80 gram



3°
122

50

172

Debi arttırıcı eğim

55

360 Derece Dönebilen 
Lamine Contalı Alt Gövde Lamine Conta

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Kendinden eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

85 gram



122

50

12
8

Lamine Conta

Lamine Contalı 
Alttan çıkışlı Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Alttan 50 Çıkışlı Gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

95 gram



122

50

172

3°

Debi arttırıcı eğim

55

Lamine Conta

360 Derece Dönebilen Lamine Contalı 
ve koku önleyicili Alt Gövde

Koku Önleyici

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

85 gram



50

122

172

3°

Debi arttırıcı eğim

86

Lamine Conta

360 Derece Dönebilen Lamine contalı
Yüksek çıkışlı ve kendinden eğimli
Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Yüksek Çıkışlı eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

110 gram



75

122

3°

172

Debi arttırıcı eğim

86

Lamine Conta

360 Derece dönebilen Lamine Contalı
yüksek çıkışlı kendinden eğimli Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

75 Çıkışlı Kendinden eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

115 gram
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50

97
47

360 Derece Dönebilen
Lamine Contalı Alt Gövde

Lamine Conta

18

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

80 gram
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