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2

NO MALZEME  ADET

AÇIKLAMA :

PARÇA ADI 

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

LINE 6

G.KUTARUK

05.07.2015

1:2
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7 Lamine Contalı Yandan çıkışlı Alt Gövde

Eğim Şapı Koruma Kapağı

Aderans arttırıcı tekstil membran ile 
bütünleştiş kendinden fileli yalıtım köprüsü

Sürme Yalıtım Koruma Kapağı

Paslanmaz Çelik Kasa

Kokumatik Koku Önleyici

Paslanmaz Çelik Izgara

1 ABS

1 ABS

1 ABS

1 ABS

1 304

1 ABS

1 304



LINE 6 LİNEER DUŞ KANALI 

 

 
 

ÜRÜN TANIMI 

 

Görsel mükemmelliğe ve ayrıntılı dizayna sahip, Sürme yalıtıma uyumlu Lineer Duş Kanalı 

modelidir. 

 

UYGULAMA ALANLARI 

 

Sürme yalıtım uygulaması yapılan her alanda ve duvar dibi veya merkezi kullanım 

uygulaması tasarlanan her mekanda uygulanabilir.  

• Duvar dibi uygulaması düşünülen düzayak duşlar,  

• Banyo duşları,  

• Sauna ve spalar,  

• Hastane ve otel duşları,  

• Fitness center soyunma odaları ve duşları,  

• Ortak kullanıma açık banyo ve hamamlar,  

• Çöp tutucu süzgeci ile yoğun kullanılan hacimler için kolay temizlenme özelliğine sahiptir. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

• Paslanmaz çelik kasası ile şık görünümlüdür. Kasanın eteksiz olması sayesinde sadece 

duşlarda değil, duvar dibine yakın uygulama yapılması gereken her alanda kullanılabilir.  

• Yalıtım köprüsü ile bütünleşmiş file eteği ve tekstil tabakası sayesinde tüm sürme su yalıtım 

malzemeleri ile %100 uyumludur.  

• Alt gövdesi lamine contalı ve sulu koku önleyici özelliktedir.  

• Tekstil tabaka sayesinde yalıtımın aderansını arttırır.  

• Susuz koku önleyici sistemlidir, ikiz gider özelliğine sahiptir.  

• Alttan çıkışlı modeli de mevcuttur.  

• 20 cm’den 250 cm’e kadar isteğe bağlı tek parça özel üretim yapılabilir. 

• Debi Ø 50 için 0,38 lt/sn’dir. 

• Alt gövde ABS malzemeden üretilmiştir. 



 

 

UYGULAMA ŞEKLİ 

 

 
 

 

• Eğim şapı dökülürken koruma kapağı sayesinde alt gövde ve fileli yalıtım eteği korunur.  

•Yalıtım köprüsü görevi gören fileli üst gövde yalıtım katmanları arasında kalarak süzgecin 

sürme yalıtım ile bütünleşmesi sağlanır.  

•Yalıtım uygulaması sırasında sistemi korumak için ayrıca bir koruma kapağı düşünülmüştür.  

• Böylece sistem seramik döşeme aşamasına gelene kadar korunmuş ve montaj hataları 

azaltılmış olur.  

• Ayrıca uygulama zamanlamasında esnek ve pratik bir çözüm de sağlanmış olur.  

• Sistem ikiz gider özelliğine de sahiptir. 

 

DUS KANAL KASALARI FİZİKSEL ÖLÇÜLER VE OPSİYONLAR 

 

 
Uzunluk 

a 

 
Genişlik 

b 

 
Yükseklik 

h 

 
Çıkış Çapı 

 

 
Ürün Kodu 

 
20 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1122000-01 

 
30 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1123000-01 

 
40 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1124000-01 

 
50 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1125000-01 

 
65 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1126500-01 

 
80 cm 

 
6,5 cm 

 
1 cm 

 
Ø50 

 
2153-1128000-01 

 

20 cm den 250 cm’e kadar isteğe bağlı tek parça özel üretim yapılabilir. 



 

 

 

Duş Kanal Kasası; 304 Kalite Paslanmaz çelik kasa, kokumatik koku önleyici ve çöp tutucu 

ızgaradan oluşur. 

 

YALITIM KİTİ OPSİYONU 

 

Duş kanal kiti ; lamine contalı yandan / alttan  çıkışlı ABS alt gövde, Eğim şapı koruma 

kapağı, sürme yalıtıma uyumlu kendinden fileli yalıtım köprüsü ve sürme yalıtım kapağından 

oluşur. 

 
 

 
Çıkış Çapı 

 
Ürün Kodu 

 
Ø50 

 
1002-0385023-01 
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58

5,50

10

1,20

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

6x40 Cube Izgara

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:3

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

235 gram
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48

30

50
Otomatik alt kapak

Kıl tutucu kapak

Oring

Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Kokumatik koku önleyici

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:1

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

22 gram
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50

11

45
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0

67,40

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Boru Çakılı Çelik kasa

G.KUTARUK

04.07.2015

Doğal1:2

Hammadde :

304 Paslanmaz

Ağırlık :

310 gram
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8 44

64,50

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Sürme Yalıtım koruma kapağı

G.KUTARUK

04.07.2015

Kırmızı1:1

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

6 gram



138

56,50

32
0

320

5710
9

1840

Fileli etek

Aderans arttırıcı tekstil membran

Yalıtım köprüsü gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Sürme Yalıtıma uyumlu,aderans arttırıcı 
tekstil membranlı kendinden fileli yalıtım köprüsü

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:3

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

60 gram



110

25 22

138

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Eğim Şapı Koruma Kapağı

G.KUTARUK

04.07.2015

Kırmızı1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

30 gram
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40 lık ve 50 lik giriş seçeneği

Debi arttırıcı açı

Lamine Conta

Debi arttırıcı 

eğim
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40

122
172

47

Lamine Conta360 Derece Dönebilen
Lamine Contalı Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

40 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

74 gram



40

122

172
47

360 Derece Dönebilen 
Lamine Contalı Alt Gövde

Koku Önleyici Set

Lamine Conta

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

40 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

80 gram



3°
122

50

172

Debi arttırıcı eğim

55

360 Derece Dönebilen 
Lamine Contalı Alt Gövde Lamine Conta

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Kendinden eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

85 gram



122

50

12
8

Lamine Conta

Lamine Contalı 
Alttan çıkışlı Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Alttan 50 Çıkışlı Gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

95 gram



122

50

172

3°

Debi arttırıcı eğim

55

Lamine Conta

360 Derece Dönebilen Lamine Contalı 
ve koku önleyicili Alt Gövde

Koku Önleyici

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Koku önleyicili alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

85 gram



50

122

172

3°

Debi arttırıcı eğim

86

Lamine Conta

360 Derece Dönebilen Lamine contalı
Yüksek çıkışlı ve kendinden eğimli
Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

Yüksek Çıkışlı eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

110 gram



75

122

3°

172

Debi arttırıcı eğim

86

Lamine Conta

360 Derece dönebilen Lamine Contalı
yüksek çıkışlı kendinden eğimli Alt Gövde

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

75 Çıkışlı Kendinden eğimli alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

115 gram



122

50

97
47

360 Derece Dönebilen
Lamine Contalı Alt Gövde

Lamine Conta

18

AÇIKLAMA :

Hazırlayan :

Ölçek : Renk :

PARÇA ADI :

Tarih :

Sertlik :

50 Çıkışlı Alt gövde

G.KUTARUK

04.07.2015

Gri1:2

Hammadde :

ABS

Ağırlık :

80 gram
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